
 
 
   

 

 

 

Neue Heimer-Freiflächen-Lackieranlage beim 
ältesten deutschen Turmdrehkranhersteller in 
Betrieb genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
Im August 2008 wurde die neue Betriebsstätte des 
Kranherstellers in Luckau in Betrieb genommen. Die in 
Segmenten gefertigten Kranbauteile werden gestrahlt und 
anschließend grundiert bzw. lackiert. 
Die vertikal belüftete Freifläche kann in 3 Segmenten geschaltet 
werden. Ein verfahrbarer, gasbeheizter Umlufttrockner kann 
nach der Lackierung über die zu trocknende Baugruppe 
gefahren werden, während die Lackierung des nächsten 
Bauteils im benachbarten Segment erfolgt.  
Neben der Flexibilität der Anlage steht die energiesparende 
Arbeitsweise (Wärmerückgewinnung und FU-geregelte 
Antriebe) im Vordergrund des platzsparenden Konzepts. 
 
 
 

  



 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundlackbeschichtung     Decklackbeschichtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geräteanordnung auf einer Podestebene   Verfahrbarer Trockner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:   info@heimer-lackieranlagen.de 

  

  


